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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kunden und Partner,

mit diesem Flyer méchten wir auf unseren Geschafts-
bereich der Stickstoff-Erzeugung inklusive der
Méglichkeit der eigenen Herstellung hinweisen.

Stickstoff einfach selbst machen!

Vereinfacht ausgedriickt sind Stickstoffgeneratoren in der Lage, die Druckluft in ihre Bestandteile
Stickstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Dazu wird Druckluft mit 7-8 bar benétigt. Je héher die Reinheit,
umso groéRer ist der Druckluftfaktor. Diese Zahl beschreibt, wieviel m® Druckluft fiir einen m? Stickstoff
bendtigt werden. Grundsatzlich ist gegenilber der Flissigform mit hohen Kosteneinsparungen zu
rechnen, und der CO, Footprint reduziert sich erheblich. Um eine passende Anlage zu konzipieren,
bendtigen wir folgende individuelle Informationen von lhnen:

- Geforderte Reinheit in % Restsauerstoff:

- Minimaler Stickstoff-Druck:

- Abnahmeprofil min. /max., besser Verbrauchskurven:
- Drucklufterzeugung (wenn vorhanden) wie aufgebaut:
- Anwendung/Branche:

- Platz vorhanden oder Container-Losung notwendig:

Bitte ausfillen und per Mail an:

stickstoff @friedrichjacob.de
stickstoff @sfa-drucklufttechnik.de

Wenn Sie vorab Fragen haben, beantworten wir diese gerne.

Mit freundlichen GriRen

lhr FJ- und SFA-Team

DRUCKLUFTTECHNIK — PLANUNG, MONTAGE, WARTUNG, REPARATUR, ENERGIEMANAGEMENT, WARMERUCKGEWINNUNG, ANLAGENBAU,
CONTRACTING, ELEKTRO- UND STEUERUNGSTECHNIK MIETANLAGEN, UBERHOLUNG VERDICHTERSTUFEN, MESSTECHNIK, CONTAINER
STANDORTE: WEYHE[BREMEN] WALSRODE - RHEINE - VERSMOLD - OSNABRUCK

Friedrich Jacob GmbH & Co. KG SFA-Drucklufttechnik GmbH
Dellwendung 1 WWW.FRIEDRICHJACOB.DE Moorstralle 66

28844 Weyhe -Dreye WWW.SFA-DRUCKLUFTTECHNIK.DE 29664 Walsrode

Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen.




